
Stavební pripravenost

Zákazník si zajistí pred montází rolet namontování kovovych nebo plastovych parapetu.

Kladno, Americká 2772  tel.: 312 663 234 e-mail: kladno@univers.cz
Praha, Průběžná 1032/2  tel.: 222 930 258 e-mail: praha@univers.cz
Plzeň, Slovanská 546/72  tel.: 377 266 096 e-mail: plzen@univers.cz
Česká Budějovice, Husova tř. 497/72 tel.: 702 018 712 e-mail: ceske.budejovice@univers.cz

Krabice pod vypínače musí být typ KPR - 68.
Krabice pod roletové spínače doporučujeme umístit vedle okna, případně vedle spínače osvětlení ve stejné výšce jako ostatní spínače.
Relé je umístěno u každého spínače (kromě centrálního spínače).
Centrální časový spínač doporučujeme umístit do obývacího pokoje, haly, případně do zádveří ve výšce ramen.
Motory lze umístit vlevo i vpravo v závislosti na elektropřípravě. Přívodní kabel vyveďte vždy na straně.
Pokud se montuje roleta do otvoru na okno, pak vyveďte kabel nahoře v rohu u okenního rámu.
Motor má příkon 75 - 170 W dle velikosti rolety.
Na jednu větev je možné zapojit maximálně 10 rolet.
Od propojovací krabice KO 125 k roletě použijte chráničku průměr M 25 325 n/5 m2 (bílý husí krk).
V případě malého okenního rámu, může být po montáži v komoře okna viditelný upevňovací šroub. 

CHRONIS
SMOOVE UNO

NÁSTENNY
SPÍNAC

NÁSTENNY
SPÍNAC

NÁSTENNY
SPÍNAC




